ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» надає послугу:  «Розрахунок захисту від іонізуючого випромінювання в приміщеннях на підставі наданих документів» .
Документи, які надаються для розрахунку захисту 
від іонізуючого випромінювання:
1. Технічний паспорт на рентгенівський кабінет (за наявністю).
2. Проектна документація або типова схема приміщень з наступною інформацією. 
· розмір приміщення (процедурної): довжина, ширина, висота;
· матеріали стін (наприклад: цегла повнотіла щільність 1.6, цегла повнотіла щільність 1.8, гіпсокартон, бетон тощо), їх товщина;
· оздоблення стін (наприклад: штукатурка, баритобетон, гіпсокартон тощо), їх товщина;
· наявність вікон, дверей їх матеріал, їх товщина;
· перекриття між поверхами:  матеріал, з якого вони виготовлені, їх товщина;
· точне розміщення рентгенапарату в приміщенні з урахуванням відстані від стін до рентгенівського випромінювача;
· висота від підлоги до рентгенівського випромінювача;
· [bookmark: _GoBack]дані про суміжні приміщення (перелік приміщень по горизонталі та вертикалі та їх призначення (за стінами процедурної,  над, під кабінетом).
3. Копії паспортів на рентгензахистні матеріали: двері, вікна, підлога тощо(за наявністю). 
4. Копії паспортів на рентгенівський апарат, або дані про тип, назву, напругу на рентгенівській трубці(за наявністю). 

Документи подаються в копіях, завірених належним чином.
Термін надання послуги –10 робочих днів

